
Уборка после проведенных работ 

    Все защитные элементы, такие как бумажная лента, следует удалять с большой осторожностью, 
чтобы не повредить стену. Если окна не были защищены во время проведения малярных работ, 
можно воспользоваться специальным средством для удаления следов покраски. 

 

    Остатки краски, которая осталась в емкости, должны быть надежно закрыты и храниться при 
соответствующем температурном режиме. Большинство малярных валиков можно очистить 
водой, исключением являются валики, которые используются для работы красками на основе 
растворителей. Кисти, также как и валики и ванночки, следует тщательно очистить перед 
хранением. Это предотвратит появление ржавчины или покрытие плесенью. Защитную пленку и 
фетр, в большинстве случаев, можно использовать повторно. Следует только правильно их 
сложить для хранения. Защитная бумага является одноразовым продуктом, поэтому после 
использования ее следует утилизировать. А вот гофрированный картон может быть использован 
повторно: все зависит от степени его загрязнения. 

    Пустые емкости и упаковки от некоторых видов краски требуют специальных условий 
утилизации. Информация по этому поводу должна быть размещена на этикетке продукта. 
Использованные пленки, ленты, валики, которые не подлежат повторному использованию, 
следует упаковать в мешок для строительного мусора. 


